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LS Neste tutorial será criado o modelo do corpondashiela:Alrraa:So id oxksue. 
crie uma nova part. Salve o arquivo como corpo da biela. 
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“Si Comece selecionando o plano frontal e criandesresketeh Mejreunterencas 
conforme a figura. Comece pela origem dos eixos, criando 3 circunferências 
concêntricas. Fique atento aos indicadores de centro. Logo abaixo crie as demais, 
sempre alinhadas com o eixo de referencia vertical. Utilize o Smart Dimension e 


cote as distancias conforme a figura. as 
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&S!. Ainda com o Smart Dimension, cote os diâmetros das:circunferêrreiassoia nor 





conforme a figura. Ainda na aba Sketch, clique em Rectangle e crie um 
quadrado de /5x/5 mm. Utilize a ferramenta Move para mover o quadrado ao 
| centro de referência da circunferência maior. 
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smosos Clique em Trim Entities = . Na janela que serasabertayiselecione Power works 


Di 


trim. Mantenha clicado o mouse e passe o cursor sobre as linhas que deseja 
apagar. Apague as linhas para que o resultado final seja como na figura. 
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LS! Crie uma linha com ponto inicial na linha horizenta! dodeserho epontortinal 


na circunferência de 30 mm. Fique atento as indicações de point on element. 
Ao clicar na linha criada, uma janela será mostrada. E possível modificar os 
parâmetros da linha digitando os valores desejados. Ou utilize o Smart Dimension 


e cote com uma distancia de 11.5 mm e um ângulo de 2º. 




















Existing Relations fa 
rol 


- e 
% 


PM) Under Defined 

Add Relations E 

| = | Horizontal 

| | | Vertical na 
E ix 

Options E am 


[ JFor construction 
[Jinfinite length 














no 


135 


Parameters 


2 Bem To 
ed 


Additional Parametetrs % 





(9) EESC - USP 


/” | Engenharia Mecânica 


sur rev iÇEA (2020) 


4 LA=1VI Vu, 


(Ds VIINS DAINSI VINIS avi sA di vis 


Desenhe outra linha tangente conectando asmeireanferesretasde diêmetro4 3 


mm à de diâmetro de 9 mm. 
Na aba Sketch, clique em Sketch Fillet. Selecione a linha criada mais externa 


(do diâmetro de 30 mm). No campo raio coloque 20 mm e clique em ok. Crie uma 
linha de referência vertical que passe pela origem do desenho. 
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“Si Ainda em Sketch, clique em Mirror Entites. Selecions.as linhas,e nasazuliiaro 


da figura e eixo de simetria na linha vertical criada anteriormente. Observe que 
as linhas amarelas serão as linhas criadas. 





Ss SOLIDWORKS QB ” Sketch1 of Corpo da biela.SLDPRT * 


UU 































” Engenharia Mecânica 


DESENHO TÉCNICO MECÂNICO Il (SEM 0565) - FORTULAN CA (2020) 





“St Com o comando Trim, utilize O 
Power Trim e remova as linhas para que 
o resultado final seja como a figura. 
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SI Criee cote o perfil mostrado na fisura em que! ver região tomando cuidado 
para que não seja criado relações entre as linhas e o restante do desenho. 

Com o comando Move, movimente o perfil criado ao centro da 
circunferência maior. 
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ido mostra dasmraobigaar asolia works 
Coloque a opção blind e distância de 10 mm com sentido para fora do plano. 
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St Para braço da biela, selecione apenas a re Nodmostrada-na-fig urna Naorors 
selecione a parte interna. Aplique uma extrusão de 8 mm. Para a região interna, 
aplique uma extrusão de 4 mm. 
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col. Para a região mostrada na “=== 





figura, aplique uma extrusão de 12 um mm it pia ne 





FEDEO 
mm. Em todas as etapas de E 


extrusão, fique atento à direção da "===. 
extrusão mostrada pelas setas. = 
Neste ' modelo,  direcione a = 
extrusão para fora do plano. Os * = 
contornos em amarelo nos sm 
mostram uma prévia do resultado o 
da operação em questão, isso. 

ajuda para sabermos se a seleção 


está correta. 
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SS Crie o perfil mostrado. Com o Smart 
Dimension, faça as cotas de 20x20mm e as 
distâncias mostradas na figura. 
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scaioo (Com o comando Mirror 
selecione o perfil criado e a 
linha de referência vertical. As 
linhas em amarelo mostram a 
prévia do espelhamento do 
perfil. 
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Sim Clique em Extruded cut. nana dio AML OR AN 0 goto da 
Selecione os perfis criados a 
anteriormente e utilize a opção 
Through All. Fique atento para a 
direção da AU SÃO. 
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“Si Novamente com o comando Mirror 
selecione todo o desenho. Como referência 
de espelhamento escolha o plano frontal. 
Observe se as linhas amarelas irão aparecer 
conforme a figura. Clique em Ok. 
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USTa A partir de agora serão 
Swept Boss /Base 


Extruded Hole Revolved 


Boundary Boss/Base 


re ad | | Za O ad S ad S O 9 O fa co O S a O Elec pevoived oiii Cut Wizard Cut = 


acabamento. Clique em Fillet e 
selecione as arestas mostradas na 
figura. Aplique um valor de raio 10 
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so Ainda com o comando Fillet, selecione aid - = Wors 
os contornos mostrados na figura. Não se E. a pen na e e (tes | pç 





esqueça de selecionar ambos lados do 
modelo. Aplique um raio de 4 mm. Clique em 


ok. Caso apareça uma mensagem de erro, ==) 
clique em continuar. e 
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Sie OS ememom figura. Aplique um raio de 10 mm. 
Clique em ok. 
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Lar Para a realização dos furos na biela, inicialmentecaude;dx isidalização Ovos 
modelo. Clique na região plana e abra o Sketch. Faça duas circunferências 
concêntricas com o arco do modelo. Utilize o Smart Dimension e cote com 


diâmetro de 8 mm. 
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Extruded Cut. Selecione as 
circunferências criadas com opção 
Thought All. Clique em ok. O modelo 
do corpo da biela está finalizado. 
Salve o modelo. 
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